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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Scheibenfrostschutz -52°C

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

- Produktkategorie PC4 Frostschutz- und Enteisungsmittel

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Scheibenfrostschutz

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Brand-Ex Hygiene und Reinigungsprodukte

Grazerstrasse 54

7400 Oberwart

Tel.: +43 660 100 67 67

Email: hygiene@brand-ex.at

- Auskunftgebender Bereich:
Kirchmayr Alfre d
Tel.:+43 664/1351768

- 1.4 Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entzlindbar.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemag Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf? CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P370+P378 Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den drtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethanol <& Flam. Lig. 2, H225 25-50%
EINECS: 200-578-6
RTECS: KQ 6300000
Reg.nr.: 01-2119457610-43
CAS: 107-21-1 1,2-Ethandiol & STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302 2,5-10%
EINECS: 203-473-3
RTECS: KW 2975000
Reg.nr.: 01-2119456816-28

-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe Duftstoffe
- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen und Arzt konsultieren
-nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbek&mpfung

-5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loéschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmalinahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Fir ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wafrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behaélter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kuhlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: B2
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethanol (25-50%)

MAK | Kurzzeitwert: 3800 mg/m3, 2000 ml/m3
Langzeitwert: 1900 mg/m3, 1000 ml/m3

107-21-1 1,2-Ethandiol (2,5-10%)
MAK | Kurzzeitwert: 52 mg/ms3, 20 ml/m3
Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3
- DNEL-Werte

107-21-1 1,2-Ethandiol

Dermal |DNEL Langzeit Dermal systemisch |53 mg/kg/d (Verbraucher)
106 mg/kg/d (Arbeiter)
Inhalativ | DNEL Langzeit Inhalativ systemisch | 7 mg/m3 (Verbraucher)
35 mg/m3 (Arbeiter)

- PNEC-Werte
107-21-1 1,2-Ethandiol
PNEC Boden 1,53 mg/kg dw (.)
PNEC Klaranlage 199,5 mgl/l (.)
PNEC Salzwasser 1 mgl/l ()
PNEC SiRwasser 10 mg/l (.)
PNEC SiuRwassersediment 20,9 mg/kg dw (.)
PNEC Wasser (gelegentliche Exposition) |10 mg/l (.)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persodnliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

- Atemschutz: nicht erforderlich.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Chloroprenkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille.

- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: blau
- Geruch: produktspezifisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: >78°C
- Flammpunkt: 23-60°C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 400 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedoch ist die

Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,9 Vol %
obere: 53 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 57 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,94 g/lcm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollsténdig mischbar

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
-10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64-17-5 Ethanol
Oral LD50 10470 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 15800 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50/4 h 114 mg/l (Ratte)
107-21-1 1,2-Ethandiol
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte)

NOAEL oral 200 mg/kg (Ratte) (33days, 7days/week)
Dermal |LD50 10483 mg/kg (Kaninchen)

>3500 mg/kg (Maus)
NOAEL dermal|2,22 mg/kg (dog) (4weeks, 7days/week)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Agquatische Toxizitat:

64-17-5 Ethanol

EC10 11,5 mg/l (Algen) (StRwasser)
280 mg/l (Pflanzen) (SulRwasser)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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LC50 5012 mg/l (Aquatische Invertebraten)
SiuRwasser

275 mg/l (Algen)

Suiswasser

11,200 mg/I (Fische)

SiuRwasser

4432 mg/l (Pflanzen)

Suiswasser

107-21-1 1,2-Ethandiol

EC50 (48h) |>100 mg/l (Daphnia magna ( Daphnien)) (fresh water)
EC50(96h) |6500-13000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (96h)
LC50 (96h) | 72860 mg/l (Pimephales promelas)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 0kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vVPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschlisselnummer:

55351 nach ONORM S 2100

Ethanol

Entsorgungshinweise:

Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: geeignet
Deponierung: nicht geeignet

- Européischer Abfallkatalog

20 00 00 | SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 03 00 | Andere Siedlungsabfalle

20 03 99 | Siedlungsabfélle a. n. g.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1170
-14.2 Ordnungsgemaéafe UN-Versandbezeichnung
- ADR 1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- IMDG ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
-IATA ETHANOL

-14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA 1]

-14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: F-E,S-D

-14.7 Massengutbefdérderung gemanR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je AulRenverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode D/IE
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation": UN1170, ETHANOL (ETHYLALKOHOL), 3, IlI

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: BIl

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50-100

- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

Wasser 25-50
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung SUQ

- Abkilrzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

- *Daten gegenlber der Vorversion geéandert.
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